: tadowarka Blue Power IP65 12V 5/7/10/15 A 24V 5/8 A

Zakres napie¢ wejsciowych 180-265 VAC
Sprawnosc 94% 95%

W zestawie

} adowarka Blue Smart

Zaciski

Ztgczka M8

Opcjonalnie

Zaciski z
bezpiecznikiem

Dodatkowy przewod 2m

Pobér mocy w trybie czuwania

Napiecie trybu absorpcji

Napiecie trybu podtrzymania

Napiecie przy przechowywaniu

Prad tadowania

Tryb niskopradowy

Kompensacja temperaturowa (tylko
akumulatory kwasowo-otowiowe)
Mozliwos¢ uzycia jako zrédto
zasilania

Samoroztadowywanie

Zabezpieczenia

Zakres temperatur pracy

Wilgotnos¢ (nie kondensacyjna)

OBUDOWA

Podfgczenie akumulatoréw

Podtaczenie 230V AC

Stopien ochrony
Waga

Wymiary (h x w x d)

Normalne: 14,4V
Wysokie: 14,7 V
Li-ion: 14,2V
Normalne: 13,8 V
Wysokie: 13,8 V
Li-ion: 13,5V
Normalne: 13,2V
Wysokie: 13,2 V
Li-ion: 13,5V
5/7/10/15A
2/2/3/4A

16 mV/°C

05W
Normalne: 28,8 V
Wysokie: 29,4 V
Li-ion: 28,4V
Normalne: 27,6 V
Wysokie: 27,6 V
Li-ion: 27,0V
Normalne: 26,4 V
Wysokie: 26,4 V
Li-ion: 27,0V
5/8A
2/3A

32 mV/°C

Tak

0,7 Ah/miesigc (1 mA)
Odwrotna polaryzacja Zwarcie na wejsciu
Przegrzanie
-30 do +50°C (znamionowa moc wyjsciowa do
30°C) (przewody zachowuja elastycznos¢ przy
niskich temperaturach)

Max 95 %

Czerwony i czarny przewod o dtugosci 1,5 z

bezpiecznikiem 20A DC, zaciskami i oczkiem M8
Przewéd o dtugosci 1,5 metra z wytczka CEE 7/17,

BS 1363 lub AS/NZS 3112
IP65 (odpornos¢ na zachlapania i kurz)

0,9 kg

12/7:47x95x190mm

0,9 kg

24/5:47x95x190mm

Funkcja automatycznego zasilania
Wysoka wytrzymatos$c na niskie temperatury: do-30°C

Profesjonalny wybor
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Kilka dodatkowych cech zwiekszajacych zywotnosc¢

Odpornosc¢ przed wnikaniem kurzu, wody i srodkéw chemicznych
Inteligentny, siedmiostopniowy algorytm fadowania

Przywraca gteboko roztadowane akumulatory

Tryb niskiej mocy dla matych akumulatoréw

Tryb tadowania akumulatoréw Li-ion

Ustawianie, konfiguracja oraz odczyt napiecia i natezenia pradu za
pomoca technologii Bluetooth Smart

Www.victronenergy.com N @ e .
Customer support: sales@victronenergy.com
SMART

Inne: 60x105x190mm Inne: 60x105x190mm

ZGODNOSC Z NORMAMI

Bezpieczenstwo EN 60335-1,EN 60335-2-29

Emisja EN 55014-1,EN 61000-6-3,EN 61000-3-2

EN 55014-2,EN 61000-6-1,EN 61000-6-2,EN 61000-
3-3

{{{@}}}victmn energy
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Ztaczka M6

Ztaczka do gniazda Odpornos¢
zapalniczki

BLUE PO WER

victron energy

BLUE P OWER




Ultra wysoka sprawnosc¢ “zielonych” tadowarek
Przy sprawnosci do 95%, tadowarki te generuja do 4 razy mniej ciepta
w poréwnaniu do fadowarek przemystowych. Przy natadowaniu
akumulatora do petna pobdr wtasny maleje do 0,5 W co stanowi od 5
do 10 razy lepszy wynik niz standardy przemystowe.

Trwate, bezpieczne i ciche

- Niskie napiecie termiczne na elementach elektronicznych.

- Ochrona przed wnikaniem kurzu, wody i zanieczyszczen.

- Ochrona przed przegrzaniem: prad wyjsciowy jest redukowany,
gdy temperatura wzrasta powyzej 60°C, zapobiegajac uszkodzeniu
tadowarki.

- tadowarki te sg niezwykle ciche: brak wentylatora czy innych
ruchomych elementéw.

ABSORPCJA PODTRZYMANIE PRZECHOWYW;

Napiecie ---

OPTYMAL.ODNAWIANIE

Tryb odsiarczania

Akumulatory kwasowo-otowiowe, ktére byty
niewystarczajgco natadowane lub byty pozostawione
roztadowane przez kilka dni lub tygodni, ulegaja
uszkodzeniu poprzez zasiarczenie. Dziatajac w pore, proces
zasiarczenia mozna czesciowo odwroéci¢ poprzez tadowanie
akumulatora niskim pragdem do wysokich napiec.

Regeneracja catkowicie

roztadowanych akumulatoréow

Wiekszos¢ fadowarek z ochrong przed odwrotng
polaryzacja nie rozpoznaje roztadowanych
akumulatoréw do zera lub prawie do zera, dlatego nie
rozpoczynaja tadowania tych akumulatoréw.
tadowarka Blue Power prébuje ponownie natadowac
roztadowany akumulator niskim pradem i kontynuuje
fadowanie wraz ze wzrostem napiecia na akumulatorze.

ANIE

Aplikacja VictronConnect

Ustawianie, odczytywanie i konfiguracja parametréw
tadowarke Blue Smart IP65 za posrednictwem ; ‘ : —
smartfona. Za pomoca aplikacji VictronConnect mozna | . ;::"""””
wyswietlac stan fadowarki i akumulatora, a nawet =

@ & normal

|
[ < Discovery
|

i 5 )
sterowac funkcjami tadowarki. Domyslnie na ekranie = ES o @
dostepny jest odczyt napiecia i natezenia pradu. H § %"ig é

o . storage g 3'5 ‘E \
Pobierz aplikacje dla systemu iOS B o fox =—
lub Android ze strony: g?::skf’mﬁon ———
https://www.victronenergy.com/live/victronconnect B 5
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30-80Ah

24V

PRZECHOWYWANIE ODSWIEZENIE PRZECHOWYWANIE

5A
20-50Ah
24/5
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Ta tadowarka moze by¢ uzyta do tych akumulatoréw. Mozliwe jest

dtuzsze tadowanie niz przy zalecanej tadowarce.
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20-70 Ah
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Jest to najlepsza fadowarka do tego

MODERN ¥§mimirgs (®)

Tryb przechowywania : mniejsza korozja na
dodatniej ptycie

Nawet przy nizszym napieciu podtrzymania poprzedzajacego tryb
absorpcji nastepuje korozja siatki. Dlatego pozadane jest zmniejszenie
napiecia nawet, gdy akumulator pozostaje podigczony do tadowarki
dtuzej niz 48 h.
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tadowanie z kompensacjg temperaturowa
Optymalne napiecie tadowania akumulatoréw kwasowo-otowiowych
rézni sie odwrotnie proporcjonalnie do temperatury. tadowarka Blue
Smart IP65 mierzy temperature otoczenia podczas fazy testu

i kompensuje parametry podczas procesu fadowania. Temperatura
jest mierzona ponownie przy tadowaniu niskim pragdem w trybie
podtrzymania lub przechowywania.

Specjalne ustawienia dla goracego i zimnego otoczenia nie s3 wiecej
potrzebne.

Instrukcja tadowarki — IP65
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20-50Ah
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akumulatora

Tryb akumulatoréw Li-ion

tadowarka Blue Smart uzywa specjalnego algorytmu tadowania dla
akumulatoréw Li-ion (LiFePO4), zautomatyczng ochrong podnapieciowa
po resecie.

Twoja tadowarka IP65 »

. 6. D)

CLASSIC

akumulatora. Akumulator bedzie

tadowany najefektywnie;j.



