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FRONIUS SYMO

Maty, tréjfazowy falownik zapewniajacy maksymalna elastycznosc

NEHE0

System montazu  Komunikacja Dynamic Peak Smart Grid SuperFlex Ograniczenie Wyprodukowano
SnaplNverter Ethernet i WiFi Manager Ready Design wyplywu energii ~ w Austrii / UE

Beztransformatorowe, trojfazowe falowniki sieciowe Fronius Symo, dostepne w szerokim zakresie mocy: od 3.0 do
20.0 kw, doskonale nadaja sie do instalacji fotowoltaicznych dowolnej wielkosci. Dzieki rozwiazaniu SuperFlex
Design, Fronius Symo sprawdza sie w instalacjach na dachach o nieregularnym ksztatcie lub zorientowanych
w rozne strony swiata.

Dostep do internetu przez Wi-Fi lub Ethernet i fatwos¢ integracji z komponentami innych firm sprawia, ze Fronius Symo to jeden
z najbardziej ,komunikatywnych” falownikéw na rynku. Co wiecej, interfejs dla inteligentnego licznika energii pozwala na dynamiczne
zarzadzanie wprowadzaniem energii do sieci i zapewnia wizualizacje zuzycia wyprodukowanej energii na potrzeby wiasne.

DANE TECHNICZNE FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)
1 2

Liczba trackerow MPP

Maks. prad wejsciowy (lgc max 1/ ldc max2") 16.0 A 16.0A/16.0A

Maks. prad zwarciowy dla pola modutéw (MPP1/MPP2 ") 240A 24.0A/24.0A

Zakres napiecia wejsciowego (Uge min = Udc max) 150 - 1000 V

Napiecie rozpoczecia pracy (Ugc start) 200V

Uzyteczny zakres napiec MPP 150 - 800 V

Liczba fanicuchow na tracker MPP 3 242

Maksymalna moc generatora PV (Pgc max) 6.0 KWpeak 7.4 kWpeak 9.0 kWpeak 6.0 kWpeak 7.4 kWpeak 9.0 kWpeak
Moc znamionowa AC (Pac,) 3,000 W 3,700 W 4,500 W 3,000 W 3,700 W 4,500 W
Maks. moc wyjsciowa 3,000 VA 3,700 VA 4,500 VA 3,000 VA 3,700 VA 4,500 VA
Maks. prad na wyjsciu (Iac max) 43A 53A 6.5A 43A 53A 6.5A
Przylacze sieciowe (zakres napiecia) 3~NPE 400 V /230 V or 3~NPE 380 V /220 V (+20 % / -30 %)

Czestotliwosc (zakres czestotliwosci) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Wspatczynnik zawartosci harmonicznych THD <3%

Wspofczynnik mocy (cos dac) 0.70 - 1 ind. / poj. 0.85 - 1 ind. / poj.

Wymiary (wysokos¢ x szerokosc x glebokosc) 645 x 431 x 204 mm

Waga 16.0 kg 19.9 kg

Stopien ochrony IP 65

Klasa ochronnosci 1

Kategoria przepieciowa (DC/ AC) # 2/3

Pohor energii w nocy <1W

Topologia falownika Beztransformatorowa

Chtodzenie Regulowana wymuszona wentylacja

Montaz Montaz wewnetrzny i zewnetrzny

Zakres temperatury otoczenia 25 - +60 °C

Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza 0-100 %

Maks. wysokos¢ nad poziomem morza 2.000 m /3.400 m (nieograniczony / ograniczony zakres napiecia)

Zaciski przylaczeniowe DC 3x DC+ i 3x DC- Zaciski $rubowe 2,5-16 mm? 4x DC+ i 4x DC- Zaciski $rubowe 2,5-16mm?
Zaciski przylaczeniowe AC 5-stykowe zaciski $rubowe 2,5-16 mm? 5-stykowe zaciski $rubowe 2,5-16mm? ¥

OVE / ONORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,

S genecorsin) AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, S1 4777 ", CEI 0-21 7, NRS 097

! Dotyczy modeli Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M oraz 4.5-3-M. * Wg IEC 62109-1
¥ Przy 16 mm? bez koncowek kablowych.



WSPOLCZYNNIK SPRAWNOSCI REDUKCJA MOCY WYJSCIOWEJ W FUNKCJI TEMP.

FRONIUS SYMO 4.5-3-S FRONIUS SYMO 4.5-3-S
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DANE TECHNICZNE FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)

Maks. sprawnosc 98.0 %
Europejska sprawnos¢ wazona (nEU) 96.2% 96.7 % 97.0 % 96.5 % 96.9 % 97.2%
Sprawnos¢ dostosowania MPP >99.9 %
SYMO 4535 | _SYMO3.0-3:M | _SYMO373-M | _SYMO45-3-M
Pomiar izolacji DC Tak
Zachowanie w momencie przeciazenia Przesuniecie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjéciowej
Roztacznik DC Tak
Ochrona przed odwrocona polaryzacja Tak
SYMO453S | SYMO3.03-M | SYMO373-M_] _SYMO45-3-M
WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
6 wejsc i 4 cyfrowe wejscialwyjscia Podlaczenie do odbiornika sterowania zdalnego
USB (gniazdo typu A) " Dla nosnikow USB: zbieranie danych, aktualizacja oprogramowania falownika
2x RS422 (gniazdo RJ45) Fronius Solar Net
Wyjscie przekaznikowe ie energia jatowe wyjscie znika )
Rejestrator danych i webserver” Zintegrowany
Wejscie sygnatowe Przylacze licznika SO / i jie stanu oc ikow przeci ieciowych
RS485 Modbus RTU SunSpec lub podfaczenie inteligentnego licznika energii

" Dostepny takze w wariancie ,light”



DANE TECHNICZNE FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)

DANE WEJSCIOWE

Liczba trackerow MPP 2
Maks. prad zwarciowy dla pola modutéw (MPP1/MPP2) 24.0A/24.0A
Napiecie rozpoczecia pracy (Ugc start) 200V

2+2

Liczba farficuchow na tracker MPP

DANE WYJSCIOWE

Moc znamionowa AC (Pac,)

Maks. prad na wyjsciu (lac max)

Czestotliwosc (zakres czestotliwosci) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
Wspéfczynnik mocy (cos dac,) 0,85-1 ind. / poj.

DANE OGOLNE S
Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x glebokosc) 645 x 431 x 204 mm

Stopien ochrony 1P 65

Kategoria przepieciowa (DC / AQ) 213

Topologia falownika Beztransformatorowa
S Feolowmwmusonavenyega
Montaz Montaz wewnetrzny i zewnetrzny
Dopuszczalna wilgotnosc¢ powietrza 0-100%
Zaciski przylaczeniowe DC 4x DC+ i 4x DC- Zaciski srubowe 2,5-16mm? ?

Certyfikatyi 200dnotéz norman OVE / ONORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,
ykatyiee AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, S| 4777, CEI 0-21, NRS 097

' Wg IEC 62109-1.
2 Przy 16 mm? bez kocowek kablowych.
Wiecej informacji dostepne na stronie www.fronius.pl









WSPOLCZYNNIK SPRAWNOSCI REDUKCJA MOCY WYJSCIOWEJ W FUNKCJI TEMP.

FRONIUS SYMO 20.0-3-M FRONIUS SYMO 20.0-3-M
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DANE TECHNICZNE FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)

SPRAWNOSC SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Maks. sprawno$¢ 98.0 % 98.1 %
Europejska sprawnosc wazona (nEU) 97.4 % 97.6 % 97.8 % 97.8% 97.9 %
Sprawnos¢ dostosowania MPP >99.9%
SYMO15.0-3-M | _SYMO 17.5-3-M | _SYMO 20.0-3-M
Pomiar izolacji DC Tak
Zachowanie w momencie przeciazenia iecie punktu pracy, iczenie mocy wyjsciowej
Rozlacznik DC Tak
Ochrona przed odwrécong polaryzacja Tak
SYM010.0-3-M | SYM012.53-M | SYMO15.0-3M | SYMO17.53-M | SYMO 20.0-3-M
WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
6 wejs¢ i 4 cyfrowe wejscialwyjscia Podf: ie do odbiornika zdalnego
USB (gniazdo typu A) Dla nosnikow USB: zbieranie danych, aktualizacja oprogramowania falownika
2x RS422 (gniazdo R145) " Fronius Solar Net
Wyjscie przekaznikowe " dzanie energig jatowe wyjscie
Rejestrator danych i webserver Zintegrowany
Wejscia sygnatowe ! Przylacze licznika SO / i ie stanu ocl ikow przeci ieciowych
RS485 Modbus RTU SunSpec lub podfaczenie inteligentnego licznika energii

"' Dostepny takze w wariancie ,light”

| Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

TRZY JEDNOSTKI BIZNESOWE, JEDNA PASJA. TECHNOLOGIA, KTORA USTANAWIA STANDARDY.

To co w roku 1945 rozpoczeto sie jako jednoosobowa dziatalnos¢, jest dzisiaj przedsiebiorstwem, ktore ustanawia nowe standardy technologiczne w dziedzinach spa-
walnictwa, fotowoltaiki i tadowania akumulatoréw. Na catym $wiecie zatrudniamy blisko 4550 pracownikéw, a o naszej innowacyjnosci niech Swiadczy to, ze jestesmy
w posiadaniu 1241 patentow. Zrownowazony rozwoj oznacza dla nas, ze kwestie ochrony srodowiska i sprawy socjalne traktujemy na rowni z wskaznikami ekonomicz-
nymi. Nasza dewiza jest od zawsze ta sama: chcemy byc liderem innowacyjnosci.

Dalsze informacje na temat wszystkich produktow firmy Fronius oraz naszych partnerow
handlowych i przedstawicieli mozna uzyskac na stronie internetowej www.fronius.pl v09 July 2018 PL

Fronius Polska Sp. z o.0.
ul. Gustawa Eiffel’a 8

Zapraszamy na: 44-109 Gliwice, Polska
R, Tel +48 32 621 07 00
Falownikow Fax +48 32 621 07 01

Fronius pv-sales-poland@fronius.com

www.forum-fronius.pl www.fronius.pl

do druku, Zmiany
Wszystkie dane pomimo starannego opracowania sa bez gwarancji i sa wylaczone ad odpowiedzialnosci. Prawo autorskie © 2011 Fronius™. Wszelkie prawa zastrzezone.

Tekst i rysunki zgodne ze stanem technicznym w czasie

M,06,0092,PL v20 Lipiec 2018



