PRODUKUJ PRAD!

Wydajnosé
* Maksymalna sprawnosé 98,4%

Bezpieczeristwo

Elastycznosé

* Zintegrowany ¢ przey

DC (SPD typu ll

SUNNY TRIPOWER
15000TL / 20000TL / 25000TL

Wszechstronny specjalistyczny sprzet dla duzych instalacji gospodarczych i

elekirowni solarnych

y * Napiecie wejsciowe DC do 1000 V
* Idealne dopasowanie konfiguracii
urzqdzenia dzigki technologii
multi-string
* Opcjonalny wyswietlacz

Innowacyjnosé

* Przysztoiciowe funkcje zarzqdzania
sieciq przez Integrated Plant Control
* Dostarczanie mocy biernej przez catq

dobe (Q on Demand 24/7)

Sunny Tripower jest idealnym falownikiem dla wigkszych instalacji w sektorze gospodarczym i przemystowym. Dzigki spraw-
nosci siegajqcej 98,4% nie tylko zapewnia nadzwyczaj wysokq wydajnos¢, lecz takze - dzigki swojej technologii multi-string
w potqczeniu z szerokim zakresem napigcia wejéciowego - umozliwia duzq elastycznosé konfiguracii i kompatybilnosé z

wieloma dostepnymi modutami fotowoltaicznymi.
Przyszlosciowym rozwigzaniem jest integracja nowych funkcji zarzqdzania sieciq, jak np. Integrated Plant Control, pozwalajg-
ca na regulacjg mocy biernej w punkcie przytqczenia sieci samym tylko falownikiem. Umozliwia to rezygnacie z nadrzednych
jednostek regulacyjnych i obnizenie kosztéw systemu. Kolejng nowosciq jest dostarczanie mocy biernej przez catq dobe (Q

on Demand 24/7).
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PRODUKUJ PRAD!

SUNNY TRIPOWER
15000TL / 20000TL / 25000TL

Dane techniczne

Weijscie (DC)

Maks. moc DC (przy cos ¢ = 1) / moc znamionowa DC
Maks. napigcie wejéciowe

Zakres napigcia MPP / znamionowe napigcie wejsciowe
Min. napiecie wejsciowe / poczatkowe napiecie wejsciowe
Maks. prad wejiciowy wejicie A / wejicie B

Liczba niezaleznych wejs¢ MPP / pasm na wejicie MPP
Wyiscie (AC)

Moc znamionowa (przy 230V, 50 Hz)

Maks. moc pozorna AC

Napigcie znamionowe AC

Zakres napigcia AC
Zakres / czestotliwosc sieci AC

Znamionowa czestotliwosé sieci / znamionowe napigcie sieci

Maks. prqd wyjsciowy / znamionowy prqd wyjéciowy

Wspétezynnik mocy dla mocy znamionowej / Nastawny wspétczynnik przesuwu fazowego
THD

Fazy zasilania / fazy przylacza

Sprawnosé

Maks. sprawnosé / europ. sprawnosé

Zabezpieczenia

Punkt odiqczenia po sironie wejécia

Kontrola uziemienia / kontrola sieci

Ochronnik przepieciowy DC: SPD typu Il

Ochrona przed przebiegunowaniem DC / odpornosé AC na zwarcie / oddzielenie galwaniczne
Uniwersalna jednostka monitorujgca prady uszkodzeniowe

Klasa ochrony wg IEC 62109-1) / kategoria przepigcia (wg IEC 62109-1)
Dane ogélne

Wymiary [szer. x wys. x gleb.)

Masa

Zakres temperatury roboczej

Standardowy poziom emisji hatasu

Zuzycie wiasne (noc)

Topologia / zasada chtodzenia

Stopieri ochrony (wg IEC 60529)

Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4)

Dopuszczalna maksymalna wilgomosé wzgledna (bez skraplania)

Wyposazenie / funkcja / ak ia
Przylqcze DC / przylqcze AC
Wyswietlacz

Interfejs: RS485, Speedwire/Webconnect

Ztqcze transmisji danych: SMA Modbus / SunSpec Modbus

Przekaznik wielofunkeyjny / Power Control Module

OptiTrack Global Peak / Integrated Plant Control / Q on Demand 24/7
Praca w frybie wyspowym / kompatybilnoé z SMA Fuel Save Controller
Gwarancja: 5 /10 /15 / 20 lat

Planowane certyfikaty i homologacje

* Nie dotyczy wszystkich narodowych zalqeznikéw EN 50438

Oznaczenie typu

SunSol Sp. z 0.0.
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Sunny Tripower
15000TL

15330 W / 15330 W
1000V
240V do BOOV / 600V
150V / 188V
33A/33A
/AT B3

15000 W
15000 VA
3/N/PE 220V / 380V
3/N/PE 230V / 400V
3/N/PE 240V / 415V
180 V bis 280 V
50 Hz / 44 Hz do 55 Hz
60 Hz / 54 Hz do 65 Hz
50Hz/ 230V
29A/217A
1/ 0 przewzbudzony do O niedowzbudzony
<3%

B3

98,4% / 98,0%

(]
e/e
o
o/®/—
(]
I/ AC:II; DC: Il

661/ 682 /264 mm (26,0 / 26,9 / 10,4 inch)

61 kg (134,48 |b)
=25 °Cdo +60 °C (-13 °Fdo +140 °F)
51 dB(A)
1w
Bez transformatora / OptiCool
IP65
4K4H
100%

SUNCLIX / zacisk sprezynowy
o
o/e
e/e
o/o
e/0 /0
o/0

e/o0/0/0

ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438:2013*,
G59/3, IEC 60068-2x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149,

NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PPC, RD 1699/413, RD 661,/2007, Res. n°7:2013, 514777,
TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-ARN 4105, VFR 2014

STP 15000TL-30
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PRODUKUJ PRAD!

Charakterystyka sprawnosci
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Moc wyijéciowa / moc znamionowa

Dane techniczne

Weiscie (DC)

Maks. moc DC (przy cos ¢ = 1) / moc znamionowa DC
Maks. napigcie wejéciowe

Zakres napiecia MPP / znamionowe napigcie wejsciowe
Min. napigcie wejsciowe / poczatkowe napigcie wejsciowe
Maks. prqd wejsciowy wejécie A / wejécie B

Liczba niezaleznych wejsé¢ MPP / pasm na wejécie MPP
Wyiscie (AC)

Moc znamionowa (przy 230V, 50 Hz)

Maks. moc pozorna AC

Napigcie znamionowe AC

Zakres napigcia AC
Zakres / czestotliwoié sieci AC

Znamionowa czestotliwoié sieci / znamionowe napigcie sieci
Maks. prqd wyjéciowy / znamionowy prad wyjéciowy

Wspétezynnik mocy dla mocy znamionowej / Nastawny wspétczynnik przesuwu fazowego

THD

Fazy zasilania / fazy przylqcza
Sprawno$é

Maks. sprawno$é / europ. sprawnoéé
Zabezpieczenia

Punkt edigczenia po stronie wejcia
Kontrola uziemienia / kontrola sieci

Ochronnik przepigciowy DC: SPD typu I

Ochrona przed przebiegunowaniem DC / odpornosé AC na zwarcie / oddzielenie galwaniczne

Uniwersalna jednostka monitorvjgca prady uszkodzeniowe

Klasa ochrony (wg IEC 62109-1) / kategoria przepigcia (wg IEC 62109-1)

Dane ogélne

Wymiary (szer. x wys. x glgb.)

Masa

Zakres temperatury roboczej

Standardowy poziom emisji hatasu

Zuzycie wlasne (noc)

Topologia / zasada chiodzenia

Stopier ochrony (wg IEC 40529)

Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4)

Dopuszczalna maksymalna wilgotnosé wzgledna (bez skraplania)
Wyposazenie / funkeja / al ia

Przytacze DC / przylgcze AC

Wyswietlacz

Interfejs: RS485, Speedwire/Webconnect

Ziqcze transmisji danych: SMA Modbus / SunSpec Modbus

Przekaznik wielofunkeyjny / Power Control Module

OptiTrack Global Peak / Integrated Plant Control / Q on Demand 24/7
Praca w frybie wyspowym / kompatybilnos¢ z SMA Fuel Save Controller
Gwarancja: 5/ 10/ 15 / 20 lat

Certyfikaty i homologacie (inne na zyczenie)

* Nie dofyczy wszystkich narodowych zalgcznikéw EN 50438

Oznaczenie typu

SunSol Sp. z 0.0.
ul. Mierostawskiego 21
80-430 Gdansk
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Akcesoria

Interfejs RS485
DM-485CB-10

Power Control Module
PWCMOD-10

Ochronnik przepigciowy DC
typu Il wejécie A1 B
DCSPD KIT3-10

Przekaznik wielofunkcyjny
MFRO1-10

® Wyposazenie standardowe  © Opeja  — Niedostepne
Dane dolyczq warunkéw znamionowych
Stan na maj 2016

Sunny Tripower
20000TL

Sunny Tripower
25000TL

20440 W / 20440 W 25550 W / 25550 W
1000 V 1000 V
320V do 800V / 600V 390V do 800V / 600V
150V / 188V 150v/ 188V
33A/33A 33A/33A
2/ A3;B:3 2/ A3; B3

20000 W 25000 W
20000 W 25000 W
3/N/PE 220V /380V
3/ N/PE: 230V / 400V
3/N/PE 240V / 415V
180V do 280V
50 Hz / 44 Hz do 55 Hz
60 Hz / 54 Hz do 65 Hz
50Hz / 230V
29A/29A 362A/362A
1/ 0 przewzbudzony do O niedowzbudzony

<3%
3/3
98,4% / 98,0% 98,3% / 98,1%
L
o/e
o
/0 /—
.
1/ AC: IlI; DC: Il

661 x 682 x 264 mm (26,0 x 26,9 x 10,4
61 kg (134,48 Ib)
—25°Cdo +60 °C (-13 °Fdo +140 °F)
51 dB(A)
W
Bez transformatora / OptiCool

IP65
4K4H

100%

SUNCLIX / zacisk sprezynowy
o
o/e
o/e
o/o
e/0/e
/e
e/o/0/0
ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438:2013",
G59/3, IEC 60068-2:x, IEC 61727, |IEC 62109-1/2, IEC 62116, MEA 2013, NBR 16149,

NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PEA 2013, PPC, RD 1699/413, RD 661/2007, Res. n°7:2013,
514777, TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-ARN 4105, VFR 2014

STP 20000TL-30 STP 25000TL-30
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PRODUKUJ PRAD!

www.SunnyPortal.com

Profesjonalne monitorowanie, zarzqdzanie i wyswietlanie param
instalacji fotowoltaicznych

SUNNY PORTAL 7 e

Komfortable Anlagentiberwachung
for Einsteiger & Profis

Visualisierungivon Erfrdgen, Leistungen,
Vergiitungen und mehr

Statusberichte per E-Mail auf PC und
Handy

PORTALUBERSICHT
J . Das leistet
“Enrtnmu 113.220| § J Photovoltaik
prrnn— ~ in Deutschland

\ \ e

itzerfreundlicher »
fon Sunny Portal auf einen Blick

e na papierze FSC.

iy

SMA

STP25000TL-30-DPLI 62230  SMA | Sunny Tripower fo zarejestrowane znaki towarowe SMA Solar Technology AG. SUNCLIX to zarejestrowana marka PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. Wydrukowan:
¢ 2giedu na specyhke krojowa, a ok :

www.SMA-Solar.com SMA Solar Technology
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